Smeérova charakteristika mikrofonu

Smeérova charakteristika je zavislost citlivosti mikrofonu na dhlu, ktery svird akusticka osa
mikrofonu s osou akustického zdroje. Akusticka osa mikrofonu je u rota¢né symetrickych mikrofon(
vétsSinou totozna s jeho osou geometrickou, u ostatnich je ur¢ena vyrobcem.
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Gradientni mikrofony jsou smérové a mohou mit tyto smérové charakteristiky (na obr. 280 je
zakladni prehled, nekteré z nich jsou na samostatnych obrazcich obr. 277 az obr. 279):
1. kulova - typicka pro tlakové mikrofony. Tlakovy mikrofon je pfi nizkych a stfednich
frekvencich (tj. # <[40, 80001 Hz ) véesmérovy, jeho citlivost je v tomto pasmu pro
vSechny sméry stejna. Pro vyssi frekvence se stava jednostranné smérovanym, coz je
zplsobeno deformaci akustického pole rozméry mikrofonu (vinova délka je srovnatelna
s rozmery mikrofonu).

Vyssi frekvence znamena mensi vinovou délku. Pri frekvenci radové 10000 Hz je vinova délka
¢ 340 .. y , TS
rovna 4 = .F= Tomo ™ =3,4cm , coz jsou rozmery srovnatelne s rozmery citlivych casti mikrofonu.

2. ledvinova (kardioidni) (viz obr. 277) - mikrofon zachycuje zvuk z oblasti pfimo pred
sebou

3. kuzelova
4. superledvinova (viz obr. 278) - jedna se o protazenou verzi ledvinové charakteristiky
mikrofonu umoznujici vytahnout jeden zvuk z celé Skaly. Jde o prechod z charakteristiky
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kardioidni na osmickovou.

5. osmickova (viz obr. 279) - mikrofon s touto charakteristikou je citlivy na zvuk
prichazejici zepredu i zezadu a je mozné ho pouzit napf. k nahravani duet, k zaznamu
zvuku primého i odrazeného v koncertni sini, ...

kulovi ledvinova kuielovi osmickovi superledvinovi
Obr. 280
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