Teplota a jeji méreni

TELESOM, KTERA JSOU PRI VZAJEMNEM DOTYKU V ROVNOVAZNEM STAVU,
PRIRAZUJEME STEJNOU TEPLOTU.

Tento poznatek byva nékdy oznacovan jako 0. termodynamicky zakon.

Pokud télesa pfi uvedeni do vzajemného dotyku méni své plvodni rovnovazné stavy, pak méla
télesa na pocatku déje rdzné teploty. K urceni teploty je tfeba zvolit vhodné srovnavaci téleso -
teplomeér, u néhoz stanovime fyzikalni velicinu, pomoci které budeme teplotu mérit (objem kapaliny,
tlak plynu, ...). Déle je nutno stanovit teplotni stupnici a jednotku teploty. Celsiova teplotni
stupnice méa dvé zakladni teploty: 1°C (rovnovazny stav vody a jejiho ledu za normainiho tlaku
1,01325.10° Pa) a 100°C (rovnovazny stav vody a jeji syté pary za normalniho tlaku), mezi nimiz je
rozdélena na 100 stejnych dilkd. Jeden dilek odpovida jednomu Celsiovu stupni (°C ). Celsiova
teplotu se znadi t.

Pfi méreni teploty postupujeme tak, Ze uvedeme do vzajemného dotyku téleso, jehoz teplotu
chceme zméfit, a teplomér. Po vytvoreni rovnovazného stavu je teplota télesa stejna jako teplota
teploméru (pfedpokladame, Ze pfi vyrovnavani teplot se teplota okoli pfilis nemeéni).

Pro méreni teploty se uZiva cela rada teplomérd:

1. kapalinové teploméry - vhodné pro méreni jen urcitych intervall teplot, nebot prislusna
kapalina se poté zacCne silné vyparovat (eventudlné vfit) nebo tuhnout. Méreni by bylo
tedy nespolehlivé. Nejbéznéjsi jsou teploméry rtutové, pro nizsi teploty se uzivaji
teploméry plnéné ethanolem nebo pentanem.

2. plynové teploméry - Ize pouzivat pro pomérné Siroky interval teplot. Vyuzivaji zavislost
tlaku plynu na teploté pfi stalém objemu (resp. zavislost objemu plynu na teploté pfi
stalém tlaku).

3. bimetalové teploméry - uzivaji se k orientacnimu méreni teploty. Jsou zaloZeny na rlizné
teplotni roztaznosti dvou kovovych platkd, které jsou spolu spojeny.

4. odporové teploméry - vyuzivaji zavislost elektrického odporu vodice (resp. polovodice)
na teploté (méreni se provadi napr. pomoci Wheatstoneova mdstku)

5. termoelektrické teploméry - k méreni teploty vyuZzivaji termoelektricky jev

6. radiacni teploméry (pyrometry) - jsou uréeny k méreni vysokych teplot a jsou zalozeny
na zakonech tepelného zareni.
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