Energetické spousténi

V této fazi se jiz elektrarna blizi skuteCnému provozu. Neni mozné spustit jaderny reaktor
rovnou na plny vykon. Je totiz nutné pri postupném zvySovani vykonu testovat nékterd zafizeni
a funkce pristrojl, které nebylo mozné otestovat pri kompletnim vyzkousSeni a pfi fyzikalnim
spousténi jaderné elektrarny. Az v této fazi Ize vyzkousSet prirozené stinéni radioaktivniho zareni,
které unika z reaktoru.

Ekonomicka Zivotnost souvisi s ndklady na vystavbu jaderné elektrarny a jejim uvedenim do
provozu. Elektrarna splaci naklady zhruba 30 let a poté je jeji provoz levnéjsi.

Praktickd Zivotnost udava, jak dlouho midze jadernd elektrarna jako celek fungovat aniz by
vznikalo riziko nehody. Elektrarna mlze byt v ¢innosti tak dlouho, dokud je bezpecnost, radiace
uvolnovana do okoli a dal$i sledované parametry v normé podle soucasné platnych zakond
a predpisu.

VAT

které pozdéji vyustily v katastrofu, totiz veétSinou selhal lidsky faktor. Lidé pfi vzniku nehody mohou
zpanikafit a ve strachu o svoji bezpecnost by mohli dané situaci vice uskodit nez pomoci. Proto se
soucasné elektrarny konstruuji tak, ze v pripadé nehody budou lidé evakuovani a automatické
systémy elektrarny nehodu do 72 hodin odstrani samy.
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