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(MAXWELLUV) SETRVACNIK

Pomiicky:
nefunkéni CD, 2 zatky od PET lahve (nebo korkova zatka), Spejle, provazek, stojan

Postup:

Dvéma zitkam od PET lahvi zdrsnime
horni ¢ast (aby je bylo mozné 1épe slepit k sobg),
vlozime mezi n¢ stted CDc¢ka a prilepime k sob¢.
Po zaschnuti udélame do zatek otvor, kterym
provlékneme 3pejli. Spejli zajistime proti vytazeni
lepidlem v takové poloze, v niz rovina ur€ena CD
prochéazi stiedem $pejle. Spejle pfitom musi byt
kolma na rovinu CD. i

(Pokud pouzijeme korkovou zatku, je
postup podobny: korkovou zatku upravime tak,
aby ji bylo mozné vsunout do stiedového otvoru CDcka, a do ni
pak udélame otvor pro Spejli.)

Na obou koncich Spejle udélame
kolem jejiho obvodu zafez, v ném
ovineme S$pejli koncem provazku a
provazek zajistime. Délku provazku
volime asi 1,5 metru az 2 metry.
Provazek zavésime na stojan a cely
setrvacnik vystfedime.

Opatrné navineme provazek na
Spejli (pfitom vyuzivame celou jeji
délku, aby se provazek nezacuchal) a
pak pustime.

CD se zacne odmotavat a po

v

provazek opét na $pejli namotavat. To
se n€kolikrat opakuje.



© Ptevzato z http://fyzika.jreichl.com

Vysvétleni:

CD v jeho horni poloze, v niz je provazek navinut na Spejli, ma vzhledem k vhodné
zvolené hladiné nulové potencialni energie urcitou potencialni energii. Ta se po uvolnéni CD
meéni na kinetickou energii. A to jak kinetickou energii posuvného, tak i rotacniho pohybu.

Po dosazeni minimalni polohy CD se zacne kinetickd energie ménit zpét na energii
potencialni. Vzhledem k tomu, ze na CD pisobi i odporova sila vzduchu, nevystoupi CD do
puvodni vysky, z niz bylo spusténo. Proto se po n€kolika zopakovani uvedené¢ho pohybu CD
zastavi.



