Snimaci elektronky typu vidikon

Snimaci elektronky typu vidikon jsou zalozeny na fotovodivosti nékterych latek. Tyto latky méni
svlj odpor v zavislosti na intenzité osvétleni elektromagnetickym zarenim, které na né dopada.
Klasické vidikony maji rozkladové elektrody vyrobené ze sulfidu antimonitého =b;3; . Podélny rez
rozkladovou elektrodou vidikonu je schematicky zobrazen na obr. 107.
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Obr. 107

Rozkladova elektroda je umisténa na Celni sklenéné desce banky elektrody a je tvorena
dvéma Castmi.

Z vnéjsi strany je na desku nanesena prlhledna vodiva signalni elektroda, kterd méa na okraji
kruhovy kontakt pro pripojeni vodice, kterym se bude odvadét signalovy proud. Vlastni akumulacni
elektroda z fotovodivého materidlu je nanesena z vnitfni strany banky. Tento material tedy méni
svoji vodivost v zavislosti na intenzité elektromagnetického zareni, které na néj dopada, a na
zakladé vnitiniho fotoelektrického jevu uvoliiuje po dopadu daného zareni elektrony. Material
akumulacni elektrody je pfitom technologicky zpracovan tak, ze jeho pri¢na vodivost (radialni
vodivost) je radové mnohonasobné nizsi nez podélna vodivost (axiadlni vodivost). Proto je mozné si
tuto elektrodu predstavit jako mozaiku elementarnich fiktivnich kondenzatord s paralelné
zapojenymi fotorezistory (viz obr. 107). Jednu elektrodu téchto fiktivnich kondenzatorl pritom tvori
signalni elektroda, druhou elektrodu pak vnitfni strana akumulacni elektrody.

Elementarni kondenzatory jsou v dobé komutace nabity svazkem elektronl na elektrické napéti
rovné rozdilu potencidll katody a signalové elektrody. Pri vybijeni kondenzatoru béhem doby
akumulace prochazi kondenzatorem vybijeci elektricky proud % , ktery je generovany osvétlenim
fotonky a jehoz hodnota je prfimo Umérna vodivosti jednotlivych pouzitych ¢asti obvodu. Jejich
vodivost je ale pfimo Umérna osvétleni téchto Casti obvodu elektromagnetickym zafenim, a proto je
vybijeci proud elementéarnich kondenzatord, ktery jimi projde za dobu akumulace, pfimo Gmérny
osvétleni prislusného mista rozkladové elektrody. Nabijeci proud, ktery témito elementarnimi
kondenzétory prochazi v dobé komutace (tj. pri nabijeni kondenzatord), je tedy také prfimo imérny
osvétleni daného mista rozkladové elektrody. Snimame-li tento nabijeci elektricky proud na rezistoru
o vhodném odporu, ziskdme odpovidajici signalové napéti. Svazek tak elektrond kresli na vnitrni
stranu rozkladové elektrody televizni rastr a signalové napéti pak tvori pfimo televizni signal.

Elektronkou tedy prochazi svazek elektrond, ktery vznikl pri fotoelektrickém jevu tak, Zze na
vhodny material elektrody dopadlo svétlo ze snimané scény. Tento svazek elektronl ale
predstavoval signal, ktery byl velmi slaby a informace o snimaném obraze se ztracela v Sumu.
Proto se do signalové cesty zarazuje elektronka typu vidikon, jejiz hlavni Glohou je na zakladé
principu akumulace zesilit signal odpovidajici zaznamenavanému obrazu. A toto zesileni a
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Luprava“ signalu nastava prave v rozkladové elektrodé, ktera je slozena z akumulacni elektrody
a signalni elektrody.

Na obr. 108 je zobrazen podélny fez elektronkou typu vidikon s magnetickym ostfenim
a magnetickym vychylovanim. Na obrazku je zobrazena také civkova soustava.

sefizovaci civky | | vychylovaci civky
Welmeltav  limitadéni L1 | "f__l Hig].mi_]m
vilec clona elektroda
G G2 3 P
.'l'l .'l"__l (.'l"-.. E
[—— - — -~ - i
— |_! - e E
— — A

ostiici civka

elektrostaticke /
ostiend [ | | | 4
| /

Obr. 108

Bézné vidikony maji magnetické ostfeni a magnetické vychylovani. PodéIné magnetické pole
vytvari ostrici civka a pomoci zmény elektrického proudu, ktery ji prochazi, se zaostfuje obraz
limitacni clony do roviny rozkladové elektrody. Pomocné elektrostatické ostfeni je realizovano
elektrodou @, kterd ma napéti v radu stovek voltd.

LimitaCni clona je vystupnim otvorem elektronového svazku na konci elektrody ;. Pro dosazeni
maximalni mozné ostrosti reprodukovaného obrazu je nutné vybrat nejkvalitnéjsi ¢ast elektronového
svazku, tj. tu ¢ast, kterd ma minimalini rozptyl radidlnich rychlosti elektronl. A pravé tato ¢ast
svazku musi projit limitacni clonou. K tomuto vybéru kvalitni ¢asti elektronového svazku slouzi
serizovaci civky, které svym magnetickym polem vychyluji pohybujici se elektrony v misté
limitacni clony a odstranuji tak vliv mechanickych a elektrickych nepresnosti elektronové trysky.

Magnetické pole sefizovacich civek je pfitom fizeno a ovladano elektrickym proudem, ktery
témito civkami prochazi.

Spravné nastaveni civek se provadi tak, aby byl obraz maximalné ostry na celé ploSe obrazu.
Dalsi dvé dvojice vychylovacich civek vychyluji pohybujici se elektrony ve vodorovném sméru a ve
svislém sméru.

Sefizovaci elektrody tedy ,tlaci” elektrony blize k sobé, zatimco vychylujici civky pohybuji ve
vodorovném a ve svislém sméru celym elektronovym svazkem.

Zavaznou nevyhodou klasickych elektronek typu vidikon s rozkladovou elektrodou vyrobenou ze
sulfidu antimonitého je jejich velka setrvacnost. Ta znemoznuje pouziti téchto elektronek
v profesionalnich kamerach programové televize. Tyto elektronky byly proto velmi ¢asto vyuzivany
v kamerach prlmyslové televize.

Velka setrvacnost znamenad, Ze elektronka prosté nestiha zpracovavat signal, ktery do ni
prichazi. Doba potfebna na popsané zmény signalu je prilis dlouhd, coz se v pripadé televizniho
signalu projevi tak, Zze obraz bude trhany - nékteré jeho snimky prosté budou chybét, protoze je
elektronka vlbec ,nezaznamena" kvlli zpracovavani predchozich snimkd.

U primyslové televize, ktera zobrazuje napr. do vratnice nebo na dispecink déni v tovarni hale,
na chodbach, u vstupni brany, ..., toto trhani obrazu nevadi. Obraz na monitorech ma v tomto
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pripadé pouze informovat o déni v daném misté bez ohledu na detaily.
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