Pokryti stén

Pokryti stén vakuové nadoby (umisténi v nadobé viz obr. 140, detail je zobrazen na obr. 141) je
tvofeno 440 bloky, které pokryvaji vnitini sténu. Chrani tak ocelovou strukturu a supravodivé
toroiddlni civky pred prehfatim vlivem tepla uvoliiovaného z fuzni reakce plazmatu a pred
vysokoenergetickymi neutrony produkovanymi témito reakcemi. Jakmile se neutron dostane do
materidlu pokryti stény, preda svou kinetickou energii materidlu pokryti. Vnitfni energie materialu
pokryti stén se tak zvysi. Stény jsou ale chlazeny vodou, a proto se tato vnitfni energie dale méni na
vnitrni energii proudici vody. Ve findle je tedy kinetickd energie neutronl vyuzita k preméné na
elektrickou energii.
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Obr. 140

Kazdy z modull pokryti stén ma rozméry 1 m a 1,5 m a jeho hmotnost je 4,6 tuny. Vzhledem
k umisténi moduld ve vakuové nadobé existuje vice jak 180 variant vzhledu téchto moduld. Vsechny
jsou ale navrzeny tak, aby Gcinné stinili neutronové zareni vznikajici v plazmatu. Moduly také
poskytuji moznost testovat dalSi materialy na pritomnost radioaktivniho zareni a neutronového
zareni.

Pokryti stén, které zaujima plochu 600 m-, je jednou z komponent ITERu, které pfedstavuji
technickou vyzvu. Spolu s divertorem je totiz pokryti stén v pfimém styku s plazmatem. Proto musi
mit velmi specifické fyzikalni vlastnosti: musi velmi malo kontaminovat plazmat, aby to nadale
zlstalo pouzitelné jako palivo fUznich reakci. Pokryti stén je vyrobeno z beryllia, slitin médi
a nerezové oceli.


http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/1689-vakuova-nadoba
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/1690-magnety
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/577-zmena-vnitrni-energie-tepelnou-vymenou
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/31-treti-newtonuv-zakon-zakon-akce-a-reakce
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/712-objev-neutronu
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/47-kineticka-energie
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/575-vnitrni-energie
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/50-zakon-zachovani-energie
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/806-neutronove-zareni
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/826-iter
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/1692-divertor
http://fyzika.jreichl.com/index.php/main.article/view/821-jaderny-reaktor

ITER je prvni fazni zafizeni, které vyuziva vodou chlazené pokryti stén. Voda v chladicim
systému proudi pri teploté " “C a tlaku 4 MPa a je schopna odvadét az 736 MW tepelného vykonu.
V dalsich etapach fungovani ITERu bude ¢ast moduld pokryti stén nahrazena specialnimi moduly
ur¢enymi k testovani materidll pro mnozeni tritia jako jaderného paliva. V budoucnu se totiz
predpoklada produkce velkych vykonl zalozena na spalovani tritia vyrobeného pfimo ve fiznim
reaktoru. Proto se v ITERu uz od pocatku testuje zplsob ziskavani tritia primo pfi fizni reakci.

Obr. 141

V zavislosti na umisténi modulll uvnitf vakuové nadoby byly tyto moduly navrzeny tak, aby
odolaly tepelnému zareni z plazmatu. Jsou zde umistény dva typy moduld s nékolikaletou zarukou.
Prvni odoldvaji tepelnému zafeni s vykonem do 2 MW .m™, pokrocilej$i a technologicky kvalitn&jsi
moduly pak vydrZi tepelny vykon az do 4.7A[W .m™. Podle harmonogramu a pfedpokladdané
Zivotnosti budou tyto panely minimalné jednou za dobu provozu ITERuU vymeénény.

Panely jsou tvarovany tak, ze pripominaji prsty (viz horizontalni linie na obr. 142). Jsou
upevnény na kostre nadoby a je k nim vedeno vodni chlazeni.
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