Zatézovaci charakteristika zdroje, Ohmuv zakon pro uzavieny
obvod

Vyjdeme ze schématu, které je zndzornéno na obr. 61. K példm zdroje (napf. plocha baterie)
pfipojime voltmetr a zméfime napéti nezatizeného zdroje (napéti naprézdno) .

Voltmetrem sice prochazi nepatrny proud, ale ten Ize zanedbat.

Plati y=1, (tzv. napéti naprazdno). Potom sepneme spinac, postupné zvySujeme proud /
v obvodu zmensSovanim odporu R reostatu a mérime odpovidajici svorkové napéti U. Ze zmérenych
hodnot proudu v obvodu a svorkového napéti zdroje Ize sestrojit graf zavislosti svorkového napéti na
odebiraném proudu - tzv. zatézovaci charakteristika zdroje (obr. 62).

ZatéZovaci charakteristika ploché baterie ma linearni pribéh. S rostoucim proudem se svorkové
napéti zmensuje a rozdil Uy -7 je pfimo Umérny proudu. Baterie se chova jako by byla slozena z
idealniho zdroje s konstantnim napétim ¥, =17, a z rezistoru o odporu F, ktery se nazyva vnitfni
odpor zdroje. Ubytek napéti na vnitfnim odporu je Uy-'= Rl Odtud jiz dostdvéme lineédrni
pribéh zatéZovaci charakteristiky: 7=~ RI'. Pomoci Ohmova zékona pro ¢ast obvodu mdzeme
pro svorkové napéti psat U=RI. Pro elektromotorické napéti je pak mozné psat:
U, =U,=U+RI=(R+R)T.
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Fakt, ze svorkové napéti U je vzdy mensi (nebo rovno) nez napéti elektromotorické U,, ma
nyni jasnou pricinu: ¢ast elektromotorického napéti ,se ztraci“ na vnitfnim odporu zdroje.
Voltmetrem je mozné mérit pouze svorkové napéti zdroje - vnitfni odpor neni mozné z méreni
»vynechat”. Pouze v pripadé nezatizeného zdroje (zdroj napéti, ktery neni pripojen k elektrickému
obvodu) je mozné namérit prfimo elektromotorické napéti.

Napéti uddvané na bateriich (napf. u ploché #4.5¥, tuzkové L3V, 6 ..) je napéti
elektromotorické.

Ohmuv zakon pro uzavreny obvod mlZeme vyjadrit opét ve formé Uméry mezi proudem

UE
R+R’
Kdybychom zmenSovali odpor R reostatu az k nule, nastalo by spojeni nakratko (zkrat)

a napétim: I'= kde R+ R je celkovy odpor obvodu.

, u
a obvodem by prochézel proud % = EE
Odbér velkych proudd ze zdroje o malém vnitfnim odporu mdze vést k poskozeni zdroje nebo
vedeni. Proto se do elektrickych obvodl zarazuji pojistky a jistice, které pri prekroceni urcité
hodnoty proudu obvod prerusi. Podle velikosti vnitfniho odporu zdroje rozliSujeme zdroje:
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1. mékké - maji velky vnitfni odpor, a proto dodavaji proudy pro lidské télo bezpecné
2. tvrdé - maji maly vnitfni odpor, a proto proudy jimi dodavané jsou lidskému télu
nebezpelné
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