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MODEL UHLIKOVEHO MIKROFONU

Pomiicky:

plastova krabicka vhodné velikosti (napt. od
rostlinného tuku), dvé obycejné ziletky, Cerna
tuha do versatilek, telefonni sluchétko, spojovaci
vodice, zdroj napéti (napt. 9ti voltova baterie),
pajka
Postup:

Pozor! Pri praci se Ziletkami je nutno
dbat zvySené opatrnosti!

Ke kazdé ziletce pfipajime opatrné
dostate¢né dlouhy vodic.

Do dna plastové krabicky, kterou pouzijeme
jako podstavec, udélame dva zarezy, které jsou
kolmé na podélnou osou krabicky a do kterych lze =,
zasunout Ziletky. Zatezy délame co nejdale od
sebe, ale tak, aby jejich vzajemna vzdalenost byla
mens$i nez délka pouzité tuhy do versatilky.
Krabicku obratime dnem vzhiru a ziletky do
zafezli zasunujeme zvenci a na Sitku.

Kjednomu zvodict, ktery je pfipajen
k ziletce, pfipajime sluchatko vymontované ze
starSiho telefonniho pfistroje. Druhy vodi¢ od
ziletky pfipevnime k jedné svorce 9ti voltové
baterie. Dal§im vodi¢em propojime druhou svorku
baterie a telefonni sluchatko.

Vznikajici elektricky obvod uzavieme
tuhou, kterou polozime na ziletky zasunuté
v krabi¢ce. Tuha bude pfedstavovat membranu
mikrofonu.

Opatrné zacneme na tuhu tukat piipadné
hlasitéji mluvit vjeji blizkosti. Sluchatkem
poslouchame vznikajici zvuk.
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Vysvétleni:

Pii poklepu na tuhu resp. pifi hlasit¢jSim hovoru v jeji blizkosti tuha nepatrné na
ziletkach ,,poskakuje”. Tak se méni odpor celého obvodu vrytmu tukdni resp. zmén
akustického tlaku, ktery vyvola silu zodpovédnou na uvedeni tuhy do pohybu. Zména odporu
obvodu zptsobi zménu elektrického proudu v obvodu. Ve sluchatku Ize proto slySet zvuky,
které odpovidaji zvukiim dopadajicim na tuhu.
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